
 

 

 

 

 

Tilt-/Schwenkeinrichtung TSE 45 
zum GÖDDE-Auslegermähgerät mit Werkzeugdrehvorrichtung 

 

 
 

 
 

Tilteinrichtung zum Mähen mit Auslage des Mähgerätes nach vorne  

böschungsauf- und –abwärts mähen ist hierdurch möglich,  
 

Technische Daten Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten 

Tiltwinkel:  Grad  50 links und rechts 

Gewicht:  kg  100 (einschl. Werkzeugdrehvorrichtung) 

Durchflussmenge: l/min  40 

Hydrauliköldruck: bar  200 
 

 

 

 

 

 

 

Diekstraße 59 

D 49809 Lingen/Germany 

Tel.: +49-(0) 591-97307-21 

Fax:  +49-(0) 591-97307-58 

www.goedde-lingen.de 

info@goedde-lingen.de  

Vertrieb: 

              

MULAG Fahrzeugwerk 

Heinz Wössner GmbH u. Co. KG 

Gewerbestraße 8 

D-77728 Oppenau/Germany 

Tel.  +49-(0)7804-913-0 

Fax  +49-(0)7804-913-163 

Web  www.mulag.de 

                  E-Mail   info@mulag.de 

 

 

 


